REFERENCE:
ASSOCIATION OF AMERICAN RAILROADS
DRAWING SRJ-1A_2 PROFILE COORDINATES

CENTER OF RADIUS
RELATIVE TO X,Y (0,0,0)

<table>
<thead>
<tr>
<th>ARC</th>
<th>X</th>
<th>Y</th>
<th>RADIUS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A</td>
<td>1.375</td>
<td>-0.0364</td>
<td>1.3750</td>
</tr>
<tr>
<td>B</td>
<td>0.6250</td>
<td>0.6250</td>
<td>0.37501 *</td>
</tr>
<tr>
<td>C</td>
<td>0.6250</td>
<td>-0.2500</td>
<td>1.2500</td>
</tr>
<tr>
<td>D</td>
<td>0.8711</td>
<td>0.5897</td>
<td>0.3750</td>
</tr>
<tr>
<td>E</td>
<td>1.8303</td>
<td>0.6321</td>
<td>0.5625</td>
</tr>
<tr>
<td>F</td>
<td>1.6747</td>
<td>0.5668</td>
<td>0.3938 *</td>
</tr>
<tr>
<td>G</td>
<td>1.9922</td>
<td>0.9239</td>
<td>0.8716</td>
</tr>
<tr>
<td>H</td>
<td>2.5958</td>
<td>2.4998</td>
<td>2.5591</td>
</tr>
<tr>
<td>I</td>
<td>2.9452</td>
<td>4.4370</td>
<td>4.5275 *</td>
</tr>
<tr>
<td>J</td>
<td>5.0938</td>
<td>-0.8294</td>
<td>0.6250</td>
</tr>
</tbody>
</table>

* DENOTES RADIUS ADJUSTED TO PROVIDE APPROPRIATE INTERSECTION

WINCHESTER INDUSTRIES INC.
CONTOUR GAGE

SIZE | Job# | DWG NO. | Disk | REV |
-----|------|---------|------|-----|
A     |      | W1036-4 |      |     |

CUSTOMER | ENG | D.D 06-11-2015